福州市中医院2025年国产化服务器采购项目及要求

一、国产化服务器(网超采购)

1、2U 机架式服务器:

2、配置≥2颗国产处理器，单颗核心数≥16 核，主频≥2.5GHz;

3、配置>512GB DDR4内存，支持>16条内存插槽，支持>2TB内存;

4、配置>2*480GB SSD 系统盘，>4块 1.92TB SSD 硬盘，支持>12 个硬盘插槽，硬盘支持 SATA/SAS/SSD;

5、配置≥1张阵列卡，支持 RAID 0/1等;

6、配置≥4 个万兆光口含模块，≥4个千兆网口;

7、配置≥2 个热插拔电源，支持 1+1 冗余;

8、提供现有国产化备份授权，一年原厂软件升级;

9、支持“一云多芯”超融合架构，支持 C86 和 ARM 等芯片组成单个集群;

9、三年原厂硬件保修服务

二、国产化服务器(网超采购)

1、2U机架式服务器；

2、配置≥2颗国产处理器，单颗核心数≥32核，主频≥2.6GHz；

3、配置≥256GB DDR4内存，支持≥16条内存插槽，支持≥2TB内存；

4、配置≥4*480GB SSD系统盘，≥4块1.92TB SSD硬盘，支持≥12个硬盘插槽，硬盘支持SATA/SAS/SSD；

5、配置≥1张阵列卡，支持RAID 0/1等；

6、配置≥2个万兆光口含模块，≥4个千兆网口；

7、配置≥2个热插拔电源，支持1+1冗余；

8、国产化操作系统，提供现有国产化备份授权，一年原厂软件升级；

9、三年原厂硬件保修服务。

